O =25kw(1lkw)

Plan Lichtanlage
Stadthalle Baunatal

O =5kw(2kw)

12-0¢-61

— =500 W Strahler

eee = Steckdosen an
Zugen a'2,5 kw

® = \ersatze a'2,5 kw

V4 Punktzige 500 kg
(ohne Traverse )

Achtung!
Im Plan sind keine
Direktanschliisse eingezeichrget.

06-88-/8

@
et
jeu
S
3

Farbrampe (unten)
36-37-38

[Ce=39+40C1

Saalbeleuchtung

Saal 1-3 =65-72,74

Saal 1 =65,66,74
Saal 2 =67-69
Saal 3 =70-72

Saal 1-3 Decke =65,67,68,7 22,23-24

Saal 1 Decke =65
Saal 2 Decke =67,68
Saal 3 Decke =70
Saal 1 Wolken = 66,74
Saal 2 Wolken =69
Saal 3 Wolken =71,72




Beschallungsanlage y
Stadthalle Baunatal "'ll
D

Technik:

24 Kanal Mixer

2 Monitorboxen

2 Monitore Transportabel

11 Boxen (Saal)

4x Mikroport (Sennheiser)
Verstirkerleistung 5000 Watt

D = Boxen a’300 Watt
Hersteller: EV

Trasportabel

Verfolger Licht u. Tonregie

Filmprojektion

Monitor
festp

Technik Transportabel:

12 Kanal Mixer

6 Boxen a"200 Watt
Verstirkerleistung 1600 Watt
1 Mikroport AKG

Alle Saalteile einzeln oder zusammen steuerbar.
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() =2,5kw (1kw)

(O =5kw(2kw)

1 =500 W Strahler

oo = Steckdosen an
Ziigen a'2,5 kw

Cle=39+40
® = Versitze a’ 2,5 kw

v4 Punktziige 500 kg




Foyer

Zug Saal 1

N
=

Biihnenzug Saal 1

2 = Schleudervorhang
3 = Schleudervorhang
4 = Schleudervorhang

Saalziige 1-3

Zug Saal 3

4m

Biihnen und Saalziige Stadthalle Baunatal
Die Mafle sind genommen von der der Biihnenriickwand (Pfeil).

*=Z7iige an denen Schallsegel hingen
Hiingelast: 300 kg je Zug

Vorhiinge: = «ccceeees .... Feuerschutzvorhang
1 = Haupvorhang ( Motorisch ) 2,00 m v. Biihnenkante

4,70 m v. Bithnenkante
6,40 m v. Biihnenkante
8,00 m v. Biihnenkante

Biihnengrofie:
Breite: 18 m
Tiefe : 9 m
Hohe :4,20 m
Hohe :0.90 m (Saal)

563 =CEE Strom (mit Wert)

@ 4 Punktziige a 500 kg

1cm =2m



