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bauliche Anlagen, Stral’en und Platze stimmen mit dem
Liegenschaftskataster mit Stand vom August 2014 iiberein.
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Aufg;nmd,m § 10-BauGB in der Neufassung des Baugesetzbuches
vom,23.

September 2004 (BGBI. I, S. 2414) das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes

m.m,;wfmjs (BGBI. | S. 1722) geandert worden ist, wird nach

assung durch die Stadtverordnetenversammiung der Stadt Baunatal in

wn@mqmznmzms der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 11 A

n

“ . 1, Anderung und Neufassung Baunatal Stadtteil GroRenritte bestehend

aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen.

1.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), das zuletzt durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1722) geéndert worden ist.
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. 1 S. 132), die zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548)
gea worden ist.

4 Planzeighenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990
(BGBI: 1991 | S. 58), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom
22. Juli 2011 (BGBL. I S. 1509) geandert worden ist.
Hessische Ba in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Januar 2011 (GVBI. | S. 46, 180), geéndert durch Gesetz vom
21. November 2012 (GVBI. | S. 444).

PFLANZLISTE 1:

Anhang 1: Artenlisten

Baume 1. Ordnung (auch Sorten):
Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Fraxinus excelsior Esche

Quercus robur Stieleiche
Tilia cordata Winterlinde
Tilia platyphyllos Sommerlinde
Ulmus laevis Flatter-Ulme
Ulmus minor Feld-Ulme

Baume 2. Ordnung (auch Sorten):
Betula pendula Birke

Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Wildkirsche

Baume 3. Ordnung (auch Sorten):

Acer campestre Feldahorn
Malus sylvestris Wildapfel
Prunus padus Traubenkirsche
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aucuparia Eberesche

Strauchpflanzungen
(idR. 100-150, oB, Pflanzabstand idR. 1,5x1,5m)

Berberis vulgaris
Cornus mas

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rhamnus catharticus
Rosa canina

Salix caprea

Salix purpurea

Salix viminalis
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum opulus
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Art und MaB der baulichen Nutzung:

Mafs der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

fundfiiichenzahl ORZ | oFZ
G 03 l os Geschossfiichenzahl

Anzahl Vollgeschosse il ]FDIPDIXX'

Dachform: Baufenst
Dachneigung ® e
FD= Flachdach

PD= Pultdach

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Fléchen fiir Gemeinbedarf - Sozialen Zwecken dienende Gebéaude
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

ErschlieBung, Garagen und Stellplitze, Versorgungsflichen, Geh- und Leitungsrecht

Private Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Zweckbestimmung Erschliefung, Anlieferung, Parken

Fléche fiir Versorgungsanlagen, Zweckbestimmung: Eleklrizitat

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Hauptversorgungsleitung Gas
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13)

Mit Leitungsrecht belastete Flache
(§ 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB)

Mit Leitungsrecht belastete Flache (schmale Flache)
(§ 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB)

Leitungsrecht Gas (Hauptversorgung)

Leitungsrecht Gas (Geb&udeanschluss)

Leitungsrecht Energieversorgung Strom (Mittelspannungsleitung)
Leitungsrecht Energieversorgung Strom (Niederspannungsleitung)

Wegerecht zugunsten der Allgemeinheit (Mindesbreite Weg: 2,5m)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Freiflichen, Pflanzfestsetzungen und AusgleichsmaBnahmen:

Umgrenzung fiir Fldchen mit wasserrechtlichen Feslsetzungen:
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16, Nr. 20 BauGB)

Flichen fiir die Landwirtschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 a BauGB)

Waldfldche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 b BauGB)

Flichen fiir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Pflanzgebote mit Nummer gemag textlichen Festsetzungen

~PFL1- (59 Abs. 1Nr. 20, Nr. 25 BauGB)
Baum, zu erhalten gemaf textlichen Festsetzung
(5 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)
Sonstige Planzeichen:

B e . Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Informelle Planzeichen:

5 Bestandsgebéaude und Neubaugebaude

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1 Art und MaR der baulichen Nutzung

& Flichen fiir Gemeinbedarf. Sozialen Zwecken dienende Gebé&ude (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)
Die Flache fiir Gemeinbedarf, Sozialen Zwecken dienende Gebaude dient der Unterbringung von
Einrichtungen des Gemeinbedarfs. Zuléssig sind Einrichtungen, die dem Wohnen und der Pflege
alter und behinderter Menschen dienen sowie Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke (analog § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO).

Ausnahmsweise zuldssig sind Geschéfts- und Biirordume sowie Schank- und Speisewirtschaften
(analog § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) als untergeordnete Nutzungen, wenn sie dem Zweck der
Einrichtungen dienen.

1.2  Vollgeschosse (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)

In der Fliche fir Gemeinbedarf, Sozialen Zwecken dienende Gebaude sind fiir die Flache
= Altenpflegezentrum maximal drei Vollgeschosse,

- fiir die Flache Vollstationéres Pflegeheim maximal zwei Vollgeschosse,

- fiir die Flache Betreutes Wohnen im Heimverbund maximal drei Vollgeschosse,

- fur die Flache Kindertagesstétte ein Vollgeschoss

zulassig.

1.3  Grundflichenzahl (GRZ § 19 BauNVQ) und Geschossflichenzahl (GFZ § 20 BauNVQ)
Die zuléssige Grundflichenzahl wird mit maximal 0,3 (§ 17 Abs. 1 BauNVO) festgesetzt, sie darf
durch die Grundflichen von Garagen und Stellplatzen mit inren Zufahrten, untergeordneten
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der
Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird, um max. 50 v. H.
iberschritten werden (§ 19 Abs. 4 BauNVO).

Die zulassige Geschossflachenzahl wird auf maximal 0,5 (§ 17 Abs. 1 BauNVO) fesigesetzt.
Flachen von Aufenthaltsrdumen in n und Untergeschossen sind auf die zuldssigen
Geschossflachen anzurechnen (§ 20 Abs. 3 BauNVO).

1.4  Mobilfunksendeanlagen
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Errichtung und Betrieb von ortsfesten
Mobilfunksendeanlagen im Sinne von gewerblich genutzten mobilen Funkdiensten unzuléssig.

2 ErschlieBung, Garagen und Stellplitze

2.1  Stellplatze und Garagen

Garagen sind nur innerhalb der {iberbaubaren Grundstiicksflachen zuléssig.

Stellplatze sind nur innerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksflichen oder auf den im Plan
gekennzeichneten Verkehrsflichen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
zuladssig.

2.2  Oberflachenbefestigungen

Zufahrten, Stellplatze und Lagerflachen sind mit wasserdurchlassigen Beldgen anzulegen. Eine
Flachenbefestigung ist in Form von wassergebundenen Decken, Rasengittersteinen, Dréanbeton
oder Fugenpflaster mit mind. 12% Fugenanteil zuldssig (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).

| TEXTLICHE FESTSETZUNGEN |

2.3 Nebenanlagen

Bauliche Nebenanlagen und Miillbehélterstandorte sind nur in einem Mindestabstand von
1,5 Metern von den éffentlichen Verkehrsflachen zulassig. Milllstandorte sind gestalterisch
ansprechend einzuhausen.

2.4  Flachen mit Leitungsrecht zugunsten der Energieversorgung Gas
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

- Flache I: Auf den als Fléchen mit Leitungsrecht fiir die Energieversorgung Gas |
Hauptversorgung (Femgasleitung) festgesetzten Flachen ist ein Schutzstreifen von
8 Metern fiir die Wartung und Pflege der Anlage freizuhalten. PlanzmaBnahmen sind mit
dem Befreiber abzustimmen.

Bauarbeiten im Bereich der festgesetzten Fléchen sind bis zu einem Abstand von

20 Metern zur Leitungsachse mit dem Energieversorger (Gascade Gastransport GmbH
Kassel) abzustimmen. Die ,Auflagen und Hinweise zum Schutz unserer Anlagen” der
Gascade GmbH sind zu beachten.

- Flache II: Auf den als Flachen mit Leitungsrecht fiir die Energieversorgung Gas |l
Gebiudeanschluss (Hausanschlussgasleitung) festgesetzten Flache ist ein Schutzsireifen
von 4 Metern fiir die Wartung und Pflege der Anlage freizuhalten.

- Flache lll: Auf den als Flachen mit Leitungsrecht fiir die Energieversorgung Strom il
(Mittelspannungsleitung) festgesetzten Flachen ist ein Schutzstreifen von 2 Metern fiir die
Wartung und Pflege der Anlage freizuhalten.

- Flache IV: Auf den als Flachen mit Leitungsrecht fiir die Energieversorgung Strom IV
(Niederspannungsleitung) festgesetzten Flachen ist ein Schutzstreifen von 1 Meter fiir die
Wartung und Pflege der Anlage freizuhalten.

2.5 Flachen mit Wegerechten zugunsten der Aligemeinheit (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Zwischen dem Punkt A (ErschlieBung Kindergarten) und dem Punkt A* (Feldweg) ist ein
Wegerecht zugunsten der Allgemeinheit als 6ffentlicher FuBweg in einer Mindestbreite von
2,5 Metern anzulegen.

3 Pflanzfestsetzungen Ausgleichmafnahmen (§ 1a Abs. 3 BauGB)

Pflanzfestsetzungen auf privaten Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

3.1 AusgleichsmaBnahmen auf privaten Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

- In raumlichem Zusammenhang zu den in der Planzeichnung festgesetzten Baufeldern
Nr. 2, 3 und 4 ist in der ersten Pflanzperiode nach Abschluss der Bauarbeiten jeweils pro
angefangene 400m* Uberbauung mindestens 1 standortgerechter, einheimischer
Laubbaum (Gehélzqualitat StU 14-16, 3xv, mDb) der Artenliste 1 anzupflanzen und
dauerhaft zu erhalten. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).

- In den neu entstehenden Stellplatzbereichen ist fiir jeweils 5 angefangene Stellplatze
1 standortgerechter, einheimischer Laubbaum (Gehdlzqualitat StU 14-16, 3xv, mDb) der
Artenliste 1 in eine unbefestigte Baumscheibe bzw. unbefestigte Fldche in raumlicher
Zuordnung zu den Stellplétzen zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a
BauGB). Die Pflanzgruben fiir die neu anzupflanzenden Bdume miissen eine
Mindestgrée von 10m? und einen Mindestwurzelraum von 12m? aufweisen.

- Die in der Planzeichnung festgesetzten zu erhaltenden Badume sind dauerhaft zu pflegen,
zu erhalten und bei Abgang mit einer Gehdlzqualitdt StU 16-18, 3xv, mDb aus Arten der
Artenliste 1 zu ersetzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB).

- Auf den innerhalb der Baugrundstiicke freizuhaltenden Griinflachen sind ggf. vorhandene
Bodeneinbauten und Befestigungen (Mauerwerk, Schotter, Kies, Asphalt, Beton 0.4.)
vollsténdig zu entfernen und auf den Riickbaufldchen mindestens 20cm machtigen
Oberboden aufzutragen und zu begriinen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).

- Die Dachflachen der neu entstehenden Gebaude der Bauflachen 2, 3 und 4 sind extensiv zu
begriinen und so zu bepflanzen, dass dauerhaft eine geschlossene Vegetationsflache
gewihrleistet ist. Die extensive Dachbegriinung ist dauerhaft zu pflegen und zu erhalten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20).

Zusatzlich zur Wasserriickhaltung durch die Dachbegriinung sind geeignete Manahmen
zur iiberwiegenden Retention des auf den Dachflachen anfallenden Niederschlagswassers
durchzufiihren (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB).

- Pflanzfliche 2 (PFL 2): Innerhalb der Flache fiir die Wasserwirtschaft sind auf einem
5 Meter breiten Streifen nérdlich des Grabens auf ca. 280m? lockere Gehdlzpflanzungen aus
Arten der Artenlisten 1 anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Pro 100m? sind 40 Stk.
Straucher (100-150, oB, Pflanzabstand 1,5x1,5 m) sowie 1 Baum (Gehdlzqualitat StU 12-14,
3xv, mDb) anzupflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).

3.2 MaRnahmen zum Schutz zur Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20)

- Pflanzflache 1 (PFL 1): Innerhalb der Fléche fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (PFL 1) ist ein gestufter Waldrand aus
standortgerechten einheimischen Baum- und Straucharten der Artenlisten 1 zu entwickeln.
Pro 100m? sind 40 Stk. Straucher (100-150, oB, Pflanzabstand 1,5x1,5 m) sowie 1 Baum
(Gehélzqualitat StU 12-14, 3xv, mDb) anzupflanzen. Dabei sind vorhandene
Leitungstrassen durch die Beachtung von Schutzstreifen (Leitungsrecht Energieversorgung
Strom Flache Ill) zu beriicksichtigen. Die PflanzmaBnahme muss in Abstimmung mit dem
zusténdigen Energieversorger erfolgen.

- Pflanzflache 3 (PLF 3): Auf der Fliche des Flurstiick 57/1, Flur 4, Gemarkung
GrofRenritte sind auf ca. 10.670m? extensiv genutzte Frischwiesen zu entwickeln, dem
Entwicklungsziel entsprechend zu pflegen und dauerhaft zu erhalten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).

- Wassergraben, Flidchen mit wasserrechtlichen Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16, Nr. 20
BauGB): Zur Gewihrleistung der Lebensraum- und Verbindungsfunklionen des
Wassergrabens sind samtliche Umgestaltungs- bzw. Ausbaumafnahmen des vorhandenen
Grabens mit der zusténdigen Naturschutzbehorde abzustimmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).

4 Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 HBO)

4.1 Die Gebéude sind durch bauliche MaRnahmen auf einen geringen Warmebedarf hin
auszulegen. Ihr Transmissionswarmeverlust muss die im Anhang 1 der Energieeinsparverordnung
(EnEV) aufgefiihrten H*-Werte um mind. 15% unterschreiten. Zusétzlich sind die Anforderungen
der Energieeinsparverordnung fiir Neubauten an dem spezifischen Primarenergiebedarf Q um
mind. 15% zu unterschreiten.

4.2 Zur Versorgung der Gebaude mit Warme oder Strom sind Anlagen zur Nutzung der
Solarenergie (Solarthermie oder Photovoltaik) oder anderer emeuerbarer Energietrager (z. B. Holz
oder Umweltwérme) zu installieren und dauerhaft zu nutzen. Naheres wird im
Durchfithrungsvertrag zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan geregelt.

4.3 Dacheindeckungen sind mit nicht glanzenden Oberfldchen und in mittleren gedeckten
Farbténen auszufiihren.

4.4 Flachdécher sind extensiv zu begriinen.

5 Umsetzungsfristen

Die Pflanzfestsetzungen sind in einem Freiflichenplan nachzuweisen. Die Durchfiihrung der
zugeordneten EntwicklungsmaRnahmen ist in der zweiten Vegetationsperiode nach Fertigstellung
des Bauvorhabens nachzuweisen.

6 Nachrichtliche Ubernahmen

6.1 Die Flache des Bebauungsplans liegt in der Zone IlIA des amtlich festgesetzten
Trinkwasserschutzgebietes zum Schutze der Trinkwassergewinnungsanlagen der Staditeile
Altenbauna, Altenritte, GroRenritte, Kirchbauna und Hertingshausen der Stadt Baunatal, Kreis
Kassel; Verordnung zur Anderung der ,Verordnung zum Schutze der
Trinkwassergewinnungsanlagen der Stadtteile Altenbauna, GroRenritte, Kirchbauna und
Hertingshausen der Stadt Baunatal, Kreis Kassel" vom 24. Méarz 1976 (StAnz. 22/1976 S. 956;
StAnz. 51/2000 S. 4165) und in der Zone B2 fiir das amtlich festgesetzte Heilquellenschutzgebiet
zum Schutz des Heilquellenschutzgebietes fiir die staatlich anerkannte Heilquelle

,TB Wilhelmshohe 3" in der Gemarkung Wahlershausen der Stadt Kassel zugunsten der
Thermalsolebad Kassel GmbH, Kassel vom 2. Oktober 2006 (StAnz. 46/2006 S. 2634).

Die Schutzgebietsverordnungen sind bei allen baulichen Mafinahmen zu beachten. Insbesondere
ist die Installation von Erdwérmesonden unzuldssig.

6.2 Bei der Gestaltung und Bemessung der Stellplatzanlagen ist die ,Satzung zur Herstellung,
Ablésung und Gestaltung von Stellplétzen fiir das Stadtgebiet Baunatal (Stellplatzsatzung)” in der
jeweils giltigen Fassung heranzuziehen.

7 Hinweise

Wasser- und Bodenschutz, Altlasten

7.1 Heizdllageranlagen sind nach § 31 Hessisches Wassergesetz (HWG) in Verbindung mit
§ 29 der Anlagenverordnung (VAwS) der Wasserbehorde des Landkreises anzuzeigen.

Der Erlaubnisantrag ist rechtzeitig vor Installation bei der Abteilung Wasser- und Bodenschutz
beim Landkreis Kassel zu beantragen.

7.2 Bodenschutz

Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (,Mutterboden*) ist gemaf § 202 BauGB zu sichern,
ordnungsgemal zwischenzulagern und innerhalb des Geltungsbereichs wiederzuverwenden.
Uberschiissiger Bodenaushub ist ordnungsgemaR zu entsorgen. Die Durchléssigkeit von
gewachsenem Boden ist nach baubedingter Verdichtung wiederherzustellen. Bei der Behandlung
von Oberboden (,Mutterboden”) im Rahmen von BaumafRnahmen ist die DIN 18915
,Bodenarbeiten” zu beachten.

7.3 Altlasten

Siidlich des Standorts des Bebauungsplans befindet sich der im ALTIS-Kataster vermerkte
Altstandort (Herstellung und Vertrieb von chemo-technischem Erze) Prinzenstraie 89. Sollten bei
Bodeneingriffen geruchliche oder farbliche Auffalligkeiten auftreten, so sind die Arbeiten in diesem
Bereich zu unterbrechen und das Dezemat 31.1 des Regierungsprasidiums Kassel zwecks
Absprache der weiteren Malinahmen zu informieren.

| VERFAHRENSVERMERKE |

Aufstellungsvermerke

Die Stadtverordnetenversammiung hat die Aufstellung des Bebauungsplanes gemaf
§ 2 Abs. 1 BauGB am 17.11.2014 beschlossen. Der Beschluss wurde am 26.11.2014 éffentlich
bekanntgemacht.

Die Beteiligung der Biirger gemaR § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte durch ortsiibliche Bekanntmachung
in den Baunataler Nachrichten am 26.11.2014. In der Zeit vom 27.11.2014 bis 19.12.2014 wurde
die Méglichkeit zur Erérterung der allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen
Auswirkungen der Planung im Rathaus der Stadt Baunatal gegeben.

Die Beteiligung der Behérden gemal § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte am 26.11.2014.

Der Entwurf wurde am 16.03.2015 geméaR § 3 Abs. 2 BauGB zur &ffentlichen Auslegung
beschlossen.

Die Bekanntmachung der &ffentlichen Auslegung mit Angabe von Ort, Dauer und Hinweis, dass
Anregungen wihrend der Auslegungsfrist vorgebracht werden kénnen, erfolgte gemaf

§ 3 Abs. 2 BauGB am 01.04.2015 ortsiiblich in den Baunataler Nachrichten.

Die offentliche Auslegung des Entwurfes mit Begriindung erfolgte fiir die Dauer eines Monats
gemal § 3 BauGB vom 09.04.2015 bis einschlielich 11.05.2015.

Die nach § 4 Abs. 1 BauGB beteiligten Behérden wurden gemaf § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB am
07.04.2015 von der éffentlichen Auslegung benachrichtigt.

Die Beteiligung der Behérden nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte am 07.04.2015.

Der Bebauungsplan wurde gemaf § 10 Abs. 1 BauGB am 20.07.2015 von der
Stadtverordnetenversammiung als Satzung beschlossen.

Baunatal, den 2/{ 4

Vermerk iiber die amtliche Bekanntmachung

Die Bekanntmachung des Bebauungsplanes nach § 10 Abs. 3 wurde am m ’{2 ¥ QQ{S
ortsiiblich bekannt gemacht.
GemaR § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Bebauungsplan damit in Kraft.

Die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wihrend der Dienststunden von j n ei
werden kann und iiber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am ?m wehen
ortsiiblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf

die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und Méngel der
Abwagung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB) und weiter auf Falligkeit und Erléschen von
Entschadigungsanspri (8§ 44
Die Satzung ist am A

3 Satz 1 Nr. 2 sowie Abs. 4 BauGB) hingewiesen worden.
in Kraft getreten.

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch

Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit dem am 20.07.2015 von der Stadtverordnetenversammiung
der Stadt Baunatal als Satzung beschlossenen Bebauungsplan iibereinstimmt und dass die fiir die
Rechiswirksamkeit maRgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.
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