—
—
|

22  Zahl der Voligeschosse 8.7 Garagen/ Carports/ StellpEitze Verfahren
2/64 Fiir die Teilgebiete (TG) 1 — 4 wird die Voligeschosszahi festgelegt auf I Garagen miissen eine Vorstelfiéche von mind. 5,0 m haben.
Voligeschosse sind obe rirdische Geschosse, die eine Héhe von mind. 2,3 m haben. g:r{ggé?wgg::ewgﬁ:f‘gﬁ:L:;?::;’;gt:g:“:i’;ciﬁﬁsgg%g;?”:%‘22‘;”,’;&53“%%“* T R—
Staffelgeschosse werden zugelassen, sofern sie kein Vollgeschoss bilden. Ein gegen- ein Abstand derl Stiitzen von mind. 20 m und ein Abstand dsess auskra - dgt %a ; - i SRS S Bebauqngsplanl
1 {ib indestens einer AuRerwand des Gebaudes zuric rotes Gendls ; - £ ein Al iuskragenden Liaches Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 08.06.2015 den Beschluss zur Aufstel-
213 Uber mindestens eine es Gebadudes kgesetztes obe 0SS
FRERY g s von mind. 1,0 m von der StraRenbegrenzungslinie eingehalten wird und eine intensive lung des Bebauungsplanes Nr. 50 A MoltkestraRe* gefasst. Der Aufstell beschl d
(Staffe lge schoss) ist ein Voligeschoss, wenn es diese Héhe um mehr als drei Viertel der : g gsp . ~Moltkestralte gefasst. Der Aufstellungsbescniuss wurde gem.
Souties Snmiicinn dos- dansuter Sacnation Saselsoss ket Berankung des Carports mitstandorigerechten Rankpflanzen erfdgt § 2 Abs. 1 BauGB am 25.11.2015 bekannt gemacht.
x e . ) : Werden Garagen oder Carports parallel zur &ffentlichen StraRenbegrenzungslinie errich-
Zur Gestaltung und Ausfihrung von Staffelgeschossen siehe Ziffer 8.4 der ortlichen tet, so ist zwischen Stralenbegrenzungsinie und Bauwerk ein Mindestabstand von 1,0 Offentliche Auslegung
2/36 BaUVOfSlﬁ:lfte? gem. § 81 HBO. Lne;rézuhalten. Die Abstandsfidche ist als Griinflache anzulegen und fiachendeckend zu Die Stadtverordnetenversammiung hat in ihrer Sitzung am 23.05.2016 dem Entwurf des Bebau-
23  Zulissige Hohe baulicher Anlagen und Sockelhéhe in Meter PEE——. g ungsplanes Nr. 50 A ,MoltkestraBe* mit érilichen Bauvorschriften und der Begriindung zuge stimmt
gem.§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO Abweichend von der ,Satzung zur Herstellung, Abldsung und Gestaltung von Stellplét- und seine &ffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der Ausle-
Fir die Teilgebiete (TG) wird folgende max. zulassige zen fir das Stadigebiet Baunatal” (Stellplatzsatzung) der Stadt Baunatal sind pro Wohn- gung wurden am 19.10.2016 offentich bekannt gegeben. Der Entwurf des Bebauungsplanes hat
Hohe baulicher Anlagen fesigelegt TG 1—4: 10,00 IR SR I SRR 1 S S . anhn———. mit Begriindung einschiieBlich Umweltbericht, sowie bereits vorliegenden wesentlichen umweltbe-
Suabeaiten it e 2 lar NI s 0 w0 i Abweichend von der Stellplatzsatzung werden Stellplatze direkt an der Grenze zum 6f zogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 27.10.2016 bis 28.11.2016 gem. § 3 Abs. 2 BauGB 6f
—EL(—Du : ! 9 fentlichen Verke hrsraum bis zu einer Gesamtbreite von 17,0 m zugelassen. fentlich ausgelegen.
ie Gebaude- und Sockelhthe wird gemessen in der Mitte der straBenseitigen Aulen- Je fa 10 o — ; ; :
wand des Geb&udes von der StraRencberkante (Endausbau Stichweg bzw. vorhandene pﬂai‘:ﬂ%i R A S —— Satzungsbeschluss
Oberkante MoltkestralRe). ) Nach Priifung der Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB hat die Stadiverordnetenversammiung den
8.8 Oberflichenbefestigung Bebauun “mit Brtli i 0 ini i
. gsplan Nr50 A ,MoltkestraRe" mit 6rtlichen Bauvorschriften und Begriindung in ihrer Sizung
M. 1 500 3. Bauweise gem.§9 Abs.. 1 N.r. 2BauGB . Stellplatze, Wege und sonstige Grundstiicksfreifidchen sind so herzustellen, dass Re- am 27.03.2017 als Satzung gem. § 10 BauGB beschlossen.
Gemal § 22 Abs. 2 BauNVO wird eine offene Bauweise fesigesetzt. genwasser versickern kann (z.B. seitlich in angrenzende Griinfiachen oder in Form von
4. Uberbaubarel nicht iiberbaubare Grundstiicksflachen PRty o Skt Fugas CSuphr). M3
2/24 gem. § 23 BauNVO 8.9 Einfriedungen zum &ffentlichen Raum St G iu i 2017
Die iiberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch Baugrenzen eindeutig fesigesetzt Fiir Grundstiickseinfriedungen zum &ffentlichen Raum werden nur Hecken bis zu einer
" Héhe von maximal 1,3 m zugelassen. Einfriedungshecken sind nur mit folgende n Gehol-
5. Verkehrsflichen gem. §9 (1) 11 BauGB zen zulassig: Hainbuche (Carpinus betulus), Liguster (Ligustrum vulgare), Eibe (Taxus
Die geplante 6ffentliche Verkehrsflache ist im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes baccata).
dargestellt. _ ' _ Bei Einfriedungshecken entlang von Gehwegen und StraBenverkehrsflachen sind Ab- Bekanntmachung/ Inkrafttreten
,Isr‘,ntel\:;;?zg:ZLG:g:zzﬁrsg::?E::%iw:r:d:lnéczh“;er: ‘:f:r:‘j:':‘;;ir"‘g?g;:;c’r?gn‘"nsﬂega:g; ii"de entsprechend der Regelungen des Hessischen Nachbarschaftsrechts einzuhal- Der Satzungsbeschluss wurde am 05.04.2017 ortsiiblich bekannt gemacht. Mit der Bekanntma-
Ay acie gebunden- ) 9 i 2 chung tritt der Bebauungsplan mit &rtlichen Bauvorschriften gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
g g . Tiren und Tore in Einfriedungen diirfen sich nicht in den StraRenraum &ffnen.
6. Regelungen zur Sicherstellung des Einsatzes erneuerbarer Ener- 8.10 Verkehrssicherheit/ Sichtfeldbereich N—— z"rseka“"t'mch.""g . . .
/] \ gien und zum Schutz vor schiddlichen Umwelteinwirkungen Aus Griinden der Verkehrssicherheit sind an Ausfahrten erforderliche Sichtfeldflachen DR § SERA00. 2 SEiEn nind Somner Shyp—, QN S fach § 214 Abe. 1 Soke 1. 1 -3
3 0 X !; TG 1 gem. § 9 (1) 23 und 24 BauGB (beidseitig des Einmindungsbereiches auf einer Lange von 5,0 m) von allen Einfriedun- anct_tthche Verletzung der dort bezelchp eten Verfahrens- und Formvors?hnften, eine gntgr Be-
6/1 . e o Noubouton missen @b b Adkang 1 dor 2un Deiteunit dor Baentugeeiniiung gen und Grundstiicksbepfianzungen freizuhalten bzw. Einfriedungen und Bepflanzungen riicksichtigung des § 21.4 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften Gber da§ Verh filtms des
IS 36/10 neuesten Energiesinsparverordnung (EnEV) aufgefihrien H ~Werte und den spezifi- sind auf eine maximale Hdhe von 0,75 m zu begrenzen. Die Hohe bemisst sich vom Bebauungs- und des Flachennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mangel des
; | ; - ot Pl ot G o S il . Fahrbahnrand der jeweiligen StraBe. Abwéagungsvorgangs gem. § 215 Abs. 1 unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
l / o SERN PUSIINEERROMT LYy, G S0, I RIS . ; res seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegeniiber der Gemeinde unter Darlegung des die Ver-
Des Weiteren sind zur Versorgung der Geb&ude mit Raumwarme und Warmwasser An- 8.11 Ableitung von Niederschlagswasser letzung begriindeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind
: Flur 7 lagen zur Nutzung der Solarenergie (Solarthermie) oder anderer erneuerbarer Energie- Der im Rahmen der Gebietsentwicklung anfallende nicht schadlich verunreinigte Nieder- — . . .
/ 3.0 trager (z.B. Holz oder Umweltwérme) zu instalieren und dauerhaft zu nutzen. schlagswasserabfiuss ist einer grundstiicksb ezogenen Retentionszisterne zuzufiihren,
3512 / Die Bauherrschaft hat im Rahmen der Planung von Bauvorhaben gegeniber der Stadt Fur private Flachen innerhalb des Aligemeinen Wohngebietes sind pro 45 m2 abfluss- 06 !E‘ 2017
= w/ ’ Ea;ﬂzw den Ege"g:;' UV::; Vﬁrn;g;chutznamwels vorzulegen, in dem die zusé&tzlichen wirksamer Flache 1 m3 Zisternenvolumen als Retentionsvolumen vorzuhalten. Baunatal, den = —
= ‘ == | 36/3 R AT - S Zur Garte nbewasserung st ein Zisternenvolumen als Nutzvolumen von mindestens 2 m3
- Zur Schadstoffoegrenzung wird festgelegt, dass Anlagen zur Verbrennung von festen pro angefangene 500 m2 Grundstiicksfidche vorzuhalten.
a4 - &8 = [ L E{.L?:sr;s:fﬁe" den Amiovdunmgen dus Sundosinsnimisnsschulipeatses eprashen Der Drosselabfluss ist dem néchsten 6 ffentlichen Kanalisationsanschlusspunkt zuzulei-
- - - . | b Al 36/11 el S I ten. Die Wartung und Betrieb der Refentionszistemen obliegt den jeweiligen Grund- P— RE
iy ) = A ~ eizol a nnstoff wird nicht zugelassen. stiickseigentime . nunterlage [
. ~ e N - A . - s . ; A
S - ~ - S : o ~-u o - — o ” L ey i Die Flurstiicke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen, vorhandé uliche Anlagen, Stralen und
y A o 4 e - T 4 7. g;:gglf\ﬁnefn‘:igr;"g;gm"scm Festsetzungen gem.§ 9 Abs. 1Nr. 15 | 9. Hinweise T Platze stimmen mit dem Liegenschaftskataster mit Stand vom 22.11.20 14 Gberein.
- Lo 30 ey 4 eney - - V. b
35/10 sy / A ﬂ ik 30 Verkehrs griinfliichen . 9.1 Sicherung von Bodendenkmélem : " ==
' \ .l TG 2 : Die in der Planzeichnung dargestelite 6ffentliche Griinfiache F1 mit der Zweckbestim- Bodendenkmaéler sind gemaR dem ,Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmaler* (Denkmal- Ausfertigung
: F 2 . I‘ _ —rt ’ 36/1 mung Verkehrsgrinfidache ist fidchendeckend mit bodendeckenden Stauden und Strau- schutzgesetz - DSchG) unter Schutz gestellt. Wer bei Erdarbeiten Bodendenkméler und Es wird bestétigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch Zeich-
v ' / chern zu bepflanzen sowie extensiv zu unterhalten. Kleindenkmaler (historische Grenzsteine 0.4) entdeckt oder findet, hat dies gem. § 20 nung, Farbe, Schrift und Text mit dem am 27.03.2017 von der Stadtverordnetenversammiung der
30 36/2" / Private Grinfichen Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG) unverziigich dem Landesamt fiir Denkmalpfie- Stadt Baunatal als Satzung beschlossenen Bebauungsplan Ubereinstimmt und dass die fur die
. =) f W\ ge, Archddogsche Denkmalpflege und der Unteren Denkmalschutzbehdrde anzuzei- i i i i
~ e vl Die Fiichen F1 und F2 sind flachendeckend mit bodendeckenden Stauden und Stréu- |  gen. T S s VR T S .
35/26 I P : : . | chern zu bepflf:nzen. Zur Abschirmung der Parkplatzflichen werden Einfriedungshecken Funde und Fundstellen sind in unverdndertem Zustand zu erhalten und in geeigneter
35/7 , i o bis zu einer Héhe von maximal 1,3 m zugelassen. Weise bis zu einer Entscheidung zu schiitzen.
35/25 f / Baumpflanzungen 9.2 Photovoltaikanlagen/ Sonnenkollektoren
el ) : I gi:;g;zeprl‘agiggrg:r%ﬁ“;ﬁé‘hi%’?;“;:#é2{"'Zla";;’:’g :;" ﬁsg}%fﬁg?éﬁ%‘;inbhg"g;?n‘e" Fiir groBere Dachflachen wird der Einbau von Photovoltaikanlagen (Solarstrom) und So- 2 8 Marz 201
ey . d ung =4 : m larthemie-Anl B tal , d
S);_, G Eor | 5 0 umfang (STU) muss mindestens 14/16 cm betragen arthemie-Anlagen (Warmwasserversorgung) empfohlen aunatal ,den _& % "™ ™ .
b b ot AR g san i B 9.3 Beriicksichtigung von Gehdlzen/ Einhaltung von Grenzabstinden £ Stadiratin
g : 4 36/8 Nicht Uberbaubare Flachen/ Nutzungszweck Einze lbdume, groBkronig - —
e | ; : Zunéchst besteht das Recht, die ausgewiesenen Bauflachen entsprechend den vorge- - Acer platanoides (Spitzahorn) - Acer pseudoplatanus (Bergahorn)
-~ ] | : gebenen stadtebaulichen Werten zu bebauen. Da auf Grund der zulassigen Uberb_au— - Carpinus betulus (Hainbuche) - Fagus silvatica (Rotbuche)
il g el Q%J barkeit der Flachen keine 100%-ige Uberbauung zugelassen wird, verbleiben Freifié- - Fraxinus excelsior (Esche) - Quercus robur (Stieleiche)
‘ 37 5 TG 4 £ ’ o chen,_ i;e als Griinflichen anzulegen und entsprechend der n. g. Regelung zu bepflan- - Quercus petraea (Traubereiche) - Tilia cordata (Winterlinde)
s e Yo Zen sind.
' b : . " ; . " . Einze lbdume, mittel- und kleinkronig
36127 B £ O e e e e T | -wesiis P, - oryus cotumar (Baumhse)
_ O S : # o . i 4 - Cratae gus coccinea (Scharlachd om) - Crataegus laevigata Paul’s Scarlett
7 M | o teil sind mindestens 15% des Grundstiicksanteils mit Baumen, Strduchern oder Stauden
- - s, é g o o e (Rotdorn)
TG 3 ¥ : zu bepflanzen und zu unterhalten. Je angefangene 100 m2 dieses 15%-igen Grund- - Crataegus monogyna (Wei Rdomn) - Malus syivestris (Holzapfel)
stiicksanteils ist ein standortgerechter, heimischer Laubbaum zu pflanzen. Wird der v. g
P | 7] i . e e - z o - Prunus avium (Vogelkirsche) - Pyrus communis (Holzbirne)
== == : : — Anteil nicht erreicht, ist jedoch mindestens ein Laubbaum zu pflanzen. Mindestens 80% .
= | L - Sorbus aucuparia (Eberesche)
A W A .i : @ der verwendeten Gehélze miissen standortgerecht sein (siehe auch Pflanzliste).
; Obstb&ume, in alten robusten Sorten als Hoc h- oder Halbstimme .
| ! / / 73/36 SFeI!ptéitze -.Baunpﬂan?mge-n . s 5 - Apfel, Birne, StRkirsche, Zwetsche, Walnuf3 A S
= | Die erforderlichen Stellplatze sind gemaf rechtskréftiger ,Satzung zur Herstellung, Ablé- i
| : . 100/36 sung und Gestaltung von Stellplatzen fur das Stadtgebiet Baunatal* (Stellplatzsatzung) Heckengehdlze 1 Stck./qm ! o n———
AR / 69/36 anzulegen und zu bepflanzen. Fir je 4 angefangene Pkw-Stellpidfze ist ein einheimi- - Acer campestre (Feldahorn) - Buddleja davidii (Sd_lmettemngsﬂreder) Biuro fur Stadtbauwesen
35/18 / : . o/ ; scher, standortg erechter Laubbaum anzupflanzen und dauethaft zu unterhalten. - Corylus avellana (Hasel) - Carpinus betulus (Hainbuche)
% : : ] / : ’ T ——— - Comus sanguinea (Hartriegel) = ((ZJ?t'a;gus)monogyna oxyacantha Dipl. Ing. Helmut Meiner Stadtebauarchitekt - Stadtplaner
- v : i - " " " o eilsidorn Huhnefelder Strale 20 - 34295 Edermind
// & % 75 / 5 _ - Fir Héhlen- bzw. Halbhéhlenbriiter sind pro Grundstiick mindestens 1 Héhlenbrut- - Euonymus europaeus (Pfaffenhiiichen) - Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) Tel 0256; 9:; 01:: - Fax 05665/ 969 0113 r_mm;-i\r :eissnef-sbw@i -
; : g ™, 88 3 - /é nistkasten mit einem Ein__ﬂ ugloch von 32 mm sowie ein Halbhdhlenbrutnistkasten an - Ligustrum vulgare* (Liguster) - Malus sylvestris (Holzapfel) : '
| S 777, // geeigneter Stelle aufzuhangen. - Prunus spinosa (Schlehe) - Pyrus communis (Wildbirne)
// | | 3716 / / - Bei der Rodung von Gehdlzen sind die Vorgaben des § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG zu 3 Ehamms‘ franlg_;lula o) y Eobus WABENIR (hEN——)
a 30 i 3.0 % % beachten. Danach drfen die aufgefuhrten Gehdize in der Zeit vom 1. Marz bis zum |~ (9% 2112 (EAWaoSe) i . o SO
' ; ” 30. September nicht abgeschnitten oder auf den Stock tzt werden. § G '
! 3 / ) P . b9 . FEEE— - Sorbus aucuparia (Eberesche) - Sorbus torminalis (Eisbeere) Stadt B a U natal
I ; 68}36 ; - Bei der Planung neuer Hochbauanlagen sind vorrangig im Bereich von Dachbdden - Taxus baccata (Eibe) - Viburnum lantana* (Wolliger Schneeball)
o7 Gy fur Fledermausarten entsprechende Quartiersplétze vorzuse hen. Die Einschlupfsoff- - Viburnum opulus (Wasserschneeball [
| L nungen sind vogelsicher und fiedermausgerecht auszufithren. Als weitere Quartiers- s " - _ . Bebauungsplan Nr.50 A ”MOItkeStraBe
/ 1 ' : : plétze sind u. a. geeignet: * nicht am Rand zur freien Landschaft verwenden. - X
i s  Fledermausbretter und Flachkésten Schling- und Rankpflanzen |
/ 42/1 @ in das Mauerwerk integrierte Fledermaussteine - Aristdochia durior (Pfeifenwinde) - Campsis radicans (Trompetenblume)
/ Moltkestralde : ~ ¢  Hangeplatze z.B. an der Dachkonstruktion - Clematis vitalba u.a. in Sorten (Waldreben)
; - - ] I - Hedera helix (Efeu) - Hydrangea petiolaris (Kletterhortensie)
& i & 7h —— e e ity - Lonicera periclymenum (GeiRblaftt) - Lonicera caprifolium (Jeléngerjelieber)
/ / 7 ‘ 8.  Ortliche Bauvorschriften gem. § 81 Hessische Bauordnung | - Polygonum aubertii (Knéterich) - Parthenocissus tricusp. ,Veitchii*
7 W W ; 0 10 30m " _ ’ (Wilder Wein)
S 7 ' /%%% é 8.1 :ﬁfﬁiﬁ?@ﬁf&ﬁgggn Gebduden, die als Doppelhaus oder Rei- - Wisteria sinensis (Blauregen)
n.
Gem. § 6 Abs. 1 Satz 6 HBO wird bei Doppel- und Rehenhé&usern ein Gebdudeversatz 9.4 Hinweise zu Satzungen
bis zu max. 3.0 m zugelassen. Stellplatzsatzung
" Fur den Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die ,Satzung zur Herstellung, Abls-
8.2 Gebdudegestaltung : . '
» x sung und Gestaltung von Stellplatzen fur das Stadtgebiet Baunatal* (Steliplatzsatzung)
" - Festsetzu ngen des Beba uungsplanes ge maf § 9 D.?chgmdec_kung e . . ) ! der Stadt Baunatal in der jeweils giiltigen Fassung. GemaR den Vorgaben der Satzung
Planze|Chenerk|arU ng BauGB Fir Décher sind nur kleinteilige, unglasierte Eindeckungen von rotem bis braunem sowie sind Stelplatze durch groRkronige hochstammige Laubb 2ume zu iiberschatten.
au grauem Grundton oder begriinte Dacher zuléssig. Auffallig bunte Signalfarben wie z.B. Abmtebid s i M e o e p
1 All - blau, griin, gelb, siber werden nicht zugelassen. I R S e . = o o - N
_ — ! gemeines dem eigenen Baugrundstiick nachzuweisen (siehe ,Ziffer 8.7 Garagen, Carports/ Stell-
Art der baulichen Nutzung Grlnflachen 1.1 inerhalb des rauniichon Gelkmgsbersich des Bebauungaplanes warden folgands 8.3 Dachneigung/ Dachform _ ) plétze* der értiichen Bauvorschriften gem. § 81 HBO).
‘ , Nutzungen zugelassen: Aligemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO E_'_e ﬂﬁssg:m[:‘a;:";;%lg:]g ;Ul;é”g:ztlg;hé;?egﬂ: f&:tg:ei:g?:gam _ enﬂ _;:5:3 9.5 Hinweise zu bestehenden Bebauungsplinen
2 . ; r u i : . h— i
@ Aligemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO . Griinfldchen gem. § 9 (1) 15 BauGB Mischgebiet (M) gem. § 6 BauNVO K:ﬂ:pelv:?alm Stas sl nguéssig W - ——— Die ﬁaﬂzupg K(:eisl Bebauungsplanes Nr. 50 A ,MoltkestraBe“ tritt am Tag ihrer Bekannt-
: . machung in Kraft.
S _ T— — 1.2  Zulassigkeit von Nutzungen gem. § 1 BauNVO Décher von Doppel- ind Reihenha user missen untereinander die gleiche Dachfom wnd Mit Rechtskraft der des Bebauungsplanes Nr. 50 A ,Moltkestrae” treten die durch
é@,ﬁ Mischgebiet gem. § 6 BauNVO Offentliche Verkehrsgranfiache Mobilfunkanlagen nach § 23 Abs. 5 BauNVO werden innerhalb des Misch- und Alige- Dachneigung aufweisen. die Neuplanung betroffenen Festsetzungen seit dem 23.07.1977 rechtskréftigen
iz meinen Wohngebietes nicht zugelassen. 8.4 Staffelgeschoss | Bebauungsplanes Nr. 50 , Raiffeisenstra Re” auBer Kraft. i 8 124 LEL e
[F1]  Nummer der Grunfische, B. | Aligemeines Wohngebiet Riicksetzung des Staffelgeschosses IR DRI )\ b -4 /' ¥ — 11 5
Innerhalb des Aligemeinen Wohngebietes werden die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO aus- Die zur ffentlichen ErschlieBungsstraie zugewandte AuBenwand des Staffelgeschos- : . - N 5 ' 4.8 e g ] -
g 0 Baum Neuanpflanzung nahmsweise zuléssigen Betiiebe und Anlagen nicht zugelassen. ses um mindestens 1,0 m gegen?]ber der da?unterlies;enden AuBenwand des (':Igabéudes PRRSRARSRN: Si 000 s S Ao RN AP S —; o S ' o . N O it
ek Die gem. § 4 Abs. 2 Ziffer. 2 und 3 BauNVO zuléssigen Anlagen werden ebenfalls aus- wOckamatean - Baugesetzbuch (BauGB) - Baunutzungsverordnung (BauNVO) .
s Baugrenze geschlossen. Sie kdnnen jedoch ausnah msweise zugelassen werden. . —— " : n— - Planzeichenverordnung (PlanzV) - Hessische Bauordnung (HBO) 0279 Ubersichtsplan ohne Maistab
Mischgebiet Dacher von Doppel- und Reihenhd user missen untereinander die gleiche Dachfom und - Hessische Gemeindeordnung (HGO)
. " Isc Dachneigung aufweisen. : '
i Sonstige Planzeichen Innerhalb des Mischgebietes werden die gem. § 6 Abs. 2 Nr. 6 — 8 BauNVO sowie die - - Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. V. m. dem Hess. Ausfihrungsgesetz zum i
Verkehrsflachen gem. § 6 Abs. 3 zulassigen Betriebe und Anlagen nicht zugelassen. O R a——— g”ﬁtSChbG (F:’A%BNNS@G) . M a Istrat der Stadt Bau n atal
e ! : - Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprisffung (UVPG) g :
Straenverkehvsfiache mitStraenbegrenzungsle nd unvering- " e Grenze des aunihen Gefungsbereics B e e T o . Bebauungsplan Nr. 50 A STADT  \ )
——— i - - 2.1 Die maximal zuldssige Grundfiiche (GR) und Geschossflache : 3 . \J,
licher Aufteilung des Verkehrsraumes in Fahrbahn und Gehweg SR o . h:\rlng zulassige e (GR) und Geschossflache (GF) & ?bm: . Ma’& l:eﬁ ch(ra %k egi. EurK Gefs'alt;;% wer::nfzuggtassen(:j H (f)lzv";rsc—?a‘ung, Zeé Moltkestrale” BAUNATAL 7
StraBenverkehrsfidche mit der Zweckbestimmung In Abhangigkeit von der jeweiligen GrundstiicksgroRe werden folgende Werte festge- e e R ., T 0 raise
Verksvabondighe Zine o Flursticksgrenze, vorhanden ko gig | g g g 9 Welenprofilbleche), Fasserzementpla tien ~tafeln, Verbundwerkstoffplatten.
" = " 8.5 Dachbegriinung Magai
) _ 4 Grundsticksaroge in m2 bis <500 > " agistrat der Stadt Baunatal .
Offentlicher Parkplatz ——=——" Flurstiicksgrenze, geplant - e bi:c-}cosoo - Dachfiichen bis zu 10 Grad Dachneigung sind extensiv zu begriinen und dauerhaft zu 9 . MaBstab 1 : 500
pflegen (Mindestaufbau von 5 cm durchwurzelungsfahigem Substrat). Ausgenommen
161 Teilaebi B.1 Maximal zulassige Geschossfiache hiervon sind Flachdécher, die als Fresitz genuizt werden. Marktstra[&e 14
eilgebietsnummer, .B. 5 A S BavCh 06 0,5 05 Datum:  27.03.2017
(I\ia - I Grondi 8.6 Anlagen zur solaren Energienutzung 34225 Baunatal : La.
ximal zuldssige Grundfidche 0.35 030 0,25 i ; ; —
(§ 19 BauNVO) ’ . Anlagen zur solaren Energienutzung sind grundsétzlich zuléssig.
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