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PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN

1 SONSTIGE PLANZEICHEN

1.1 Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

1.2 A Abgrenzung zwischen Gebieten unterschiedlicher Nutzung
1.3 = Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen

2 ART UND MASS DER BEBAUUNG

2.1

22 E Baugrenze

2.3 iiberbaubare Grundstiicksflache
24 nicht liberbaubare Grundstiicksfliche
25 max. |l - geschossig
2.6 offene Bauweise
2.7 Grundflachenzahl
2.8 GeschoBflachenzahl
2.9 max. Gebaudehéhe (Bezugshohe: 227 m ii.NN)
3 VERKEHRSFLACHEN
3.1 Private Verkehrsflache Wirtschaftsweg, max. Breite ca. 5 m, bitumindse
| Versiegelung nicht zulassig
2.2 Oftfentliche Verkehrsfliche Wirtschaftsweg incl. Béschung, bitumindse
¢ Versiegelung nicht zulassig
4 GRUNFLACHEN
4.1 Private Griinflache - Werksgriinanlage -
FLACHEN FUR AUFSCHUTTUNGEN GEM. § 9 (1) 17 BauGB
5 Fur die Aufschiittung ist nur unbelastetes inertes Bodenmaterial zu ver-
| wenden. :
5.1 [ Flachen fir Anlagen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
gem. § 9 (1) 24 BauGB
Die im Bebauungsplan dargestellte Flache ist als Larm- und Sicht-
schutzwall mit differenzierten Hohen aufzuschiitten.
51.1 @ Der Wall ist parallel zur BAB mit einer Steigung von 1:1,5 anzulegen.
Die Mindesthohen betragen in diesem Abschnitt ca. 8m liber Fahrbahn-

geldande BAB - A 49

5.1.2 ‘ Die Aufschiittungshéhe betragt in diesem Bereich ca. 4m

5.1.3 Die Aufschiittung ist ab Boschungskrone in einer geringen Steigung
‘ nach Westen / Siidwesten zu verziehen

5.2 Linie der Mindest- bzw. Maximalhéhe (mind. 8 m iiber Fahrbahn
BAB bzw. max. 11 m iiber BAB A49) :
6 PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR
PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG DER LANDSCHAFT § 9 Abs. 1 (20) + (25) und
Abs. 6 BauGB
6.1 Umgrenzung von Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und

g zur Entwicklung der Landschaft

zu bepflanzen, 50 % mit Heistern und Strauchern, die restlichen 35 %
sind der natirlichen Sukzession zu iiberlassen (Brachflache)

6.1.2 10 % der Aufschiittungsflichen sind mit hochstéimmigen Laubbdumen
zu bepflanzen, 30 % mit Heistern und Strauchern, die restlichen 60 %
sind der natiirlichen Sukzession zu {iberlassen (Brachfldche), bzw. in

Abstinden zu mahen (extensive Mahwiese)

6.1.3 Ergédnzende Bepflanzung mit Bdumen und Strduchern it. Liste, sodaB
ca 25 % der Fldche mit Gehdlzen bedeckt ist. Die restliche Flache bleibt

der Sukzession liberlassen bzw. wird periodisch geméht.

Anpflanzung von niedrigwachsenden Gehdlzen im Bereich der Schutz-
zone der Hochspannungsfreileitung

Ca. 30 % der Flache sind mit niederen Strduchern (nach Pflanzliste Pkt.
8.2) zu bepflanzen; die verbleibenden 70 % sind als extensive Rasenfla-
che zu unterhalten oder die Flachen bleiben der natiirlichen Sukzes-
sion iiberlassen.

T
6.1.1 @ 15 % der Aufschiittungsflichen sind mit hochstdmmigen Laubbdumen

6.1.5 Offenzuhaltende Flache

Diese Flache ist als Wiesenflache anzulegen. Eine punktuelle Bepflan-
zung mit Einzelbaumen oder Baumgruppen ist moglich.
Eine extensive landwirtschaftliche Nutzung als Mahwiese / Mahweide

ist zuldssig.
6.2 Anpflanzen von Baumen
6.3 Anpflanzen von Baumen und Strauchern
6.4 '0. Flachen mit Mulden als naturnahe Regenriickhaltebecken
7 NACHRICHTLICHE EINTRAGUNG (KEINE FESTSETZUNGEN)
71 45&_ Flurstiicksbezeichnung
7.2 o | Flurstiicksgrenze
7.3 :h—\ml_/-ﬂ Vorhandene Hohenlinie
7.4 [N/ _~/ | Werkszaun
7.5 Geh- und Radweg
7.6 Béschungen
7.7 Grenze des angrenzenden Bebauungsplanes
7.8 Hauptversorgungsleitungen (oberirdisch)
7.9 Schutzbereich der Freileitung
7.10 Béschungsbewuchs (Bdume und Straucher) parallel zur A 49

Darstellungen auBerhalb des Geltungsbereichs sind nur nachrichtlich

8 PFLANZLISTE

8.1 Alle hochstammigen Laubbdume an den Wegen und auf den Baumplatzbereichen
sowie die Wallbepflanzungen sind mit einem Stammumfang von mindestens StU
14/16 cm bzw. 16/18 cm zu pflanzen.
Der Pflanzabstand betragt ca. 5,0 m bis 7,0 m

RoBkastanie Aesculus hippocastanum
Bergahorn Acer pseudoplatanus
Spitzahorn Acer platanoides
Hainbuche Carpinus betulus
Stieleiche Quercus robur
Gemeine Esche Fraxinus excelsior
Winterlinde Tilia cordata
Feldulme Ulmus carpinifolia
Vogelkirsche Prunus avium
Sandbirke Betula pendula

8.2 Lérm- und Sichtschutzwallbepflanzung mit Heistern und Stréuchern:

Der Pflanzabstand betrégt fiir Heister (Bdume) ca. 1,50 m x 1,50 m; fiir Stréducher ca.
1,0mx1,0m.

Baume (Heister):

Bergahorn Acer pseudoplatanus
Feldahorn Acer campestre
Spitzahorn Acer platanoides
Hainbuche Carpinus betulus
Stieleiche Quercus robur
Winterlinde Tilia cordata
Gemeine Esche Fraxinus excelsior
Eberesche Sorbus aucuparia
Vogelkirsche Prunus avium
Sandbirke Betula pendula
Stréucher:

WeiBdorn Crataegus monogyna
Hasel Corylus avellana
Schlehe Prunus spinosa
Salweide Salix caprea
WeilRdorn Crataegus monogyna
Holunder Sambucus nigra u. racemosa
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Hundsrose Rosa canina

8.3 Bereich der Hochspannungsleitung (Schutzbereich der Stromleitung von ca. 40 m
Breite). Der Pflanzabstand betrédgt ca. 1,0 m x 1,0 m, $
Straucher:
Hasel Corylus avellana
Schiehe Prunus spinosa
Salweide Salix caprea =
WeiBdorn . Crataegus monogyna
Holunder Sambucus nigra u. racemosa

Heckenkirsche Lonicera xylosteum

Die Geholzbestdnde sind in unregelméaBigen Abstinden "auf den Stock zu setzen”.

Die in der Planzeichnung angegebenen Pflanzstandorte sind bei der Bepflanzung sinngeman
anzuwenden

9 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

9.1 OBERFLACHENMATERIALIEN FUR ERSCHLIESSUNGSFLACHEN
Neu anzulegende Geh- und Radwege sind insgesamt als wassergebundene Decken
oder als Pflaster mit groBer Fuge herzustellen (z.B. Platten-, Klinker- oder Beton-
steinbelage).

9.2 UMGANG MIT NIEDERSCHLAGSWASSER: Das Niederschlagswasser ist weitesige-
hend auf den Grundstiicken in Graben und Mulden bzw. Regenriickhaltemulden zu-
riickzuhalten.

Die Randbereiche der Regenriickhaltemulden sind naturnah zu gestalten.

9.3 FLACHEN FUR AUFSCHUTTUNGEN / SICHT- UND SCHALLSCHUTZ

i Dle Fldchen sind als Larmschutzwall mit differenzierten Hohen aufzuschutten.
Streng geometrische Formen sind zu vermeiden. Durch verschiedene Boschungs-
neigungen sowie sanft auslaufenden DammfuB insbesondere in Richtung Kirchbau-
na soll die Fremdkérperwirkung des Walles im Landschaftsbild herabgesetzt wer-
den.
Parallel zur Bundesautobahn A 49 ist die Béschung mit einer Steigung von 1:1,5
und weitestmoglich nach Osten anzulegen. Die Festsetzungen fiir die Mindesthd-
hen von 8 m iiber Oberkante Fahrbahn Bundesautobahn A 49 sind in diesem Be-
reich zu beachten.
Im Bereich der oberirdisch und unterirdisch verlaufenden Leitungstrassen ist deren
Anforderungen Rechnung zu tragen.

9.4 Bei Funden im Zusammenhang mit Erdarbeiten (Bodendenkmalern wie Mauern,
Steinsetzungen, Bodenverfarbungen oder z.B. Scherben, Steingeréte, 'Skqleureste) ;
ist das Landesamt fiir Denkmalpflege in Marburg unverziiglich zu verstandigen.

AUFSTELLUNG- UND GENEHMIGUNGSVERMERKE

BAUGESETZBUCH (BauGB) IN DER JEWEILS GULTIGEN FASSUNG
BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) IN DER JEWEILS GULTIGEN FASSUNG
PLANZEICHENVERORDNUNG (PlanzVO) IN DER JEWEILS GULTIGEN FASSUNG
HESSISCHE BAUORDNUNG (HBO) IN DER JEWEILS GULTIGEN FASSUNG

Die Stadtverordnetenversammiung hat die Aufstellung des BebauungsplanesgemalB § 2 Abs. (1)
BauGB am 18.03.1991 beschlossen.
Der BeschluB wurde am 21.03.1991 offentlich bekanntgemacht.

Die Beteiligung der Blrger gemal § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 28.03.1991 bis
18.04.1991 einschlieBlich.

Die Beteiligung der Trager offentlicher Belange erfolgte am 16.09.1991.

Der Entwurf wurde gemaB § 3 Abs. 2 BauGB am 04.09.1995 zur offentlichen Auslegung be
schlossen.

Die Bekanntgabe der offentlichen Auslegung mit Angabe von Ort, Dauer und Hinweis, daB Anre
gungen und Bedenken wahrend der Auslegungsfrist vorgebracht werden konnen, erfolgte gem
§ 3 Abs. 2 BauGB am 21.09.1995 ortsiiblich in den "Baunataler Nachrichten".

Die offentliche Auslegung des Entwurfs mit Begriindung auf die Dauer eines Monats erfolgte ge
mafn § 3 BauGB vom 28.09.1995 bis 31.10.1995 einschlieBlich.

Die nach § 4 Abs. 1 beteiligten Trager Offentlicher Belange wurden geman § 3 Abs. 2 Satz 3
BauGB am 13.09.1995 von der Auslegung benachrichtigt.

Der Bebauungsplan wurde gemaB § 10 BauGB von der Stadtverordnetenversammilung als Sat
zung beschlossen am 09.12.1996

Der Magistrat der Stadt Baunatal

7. JAN. 97

Baunatal - den........c. .o

GENEHMIGUNGSVERMERK

Das Anzeigeverfchren nach § 11 Abs. 3 BouGB wurde du

Die Verletzung von I?.ac:liw!1 . iften wird nicht geltend gk

Verfiigung vom 02 Mai | JAZ: 34.Poiwax '

Reglerungsprésidium Kassel g
im Auftrage:

'

Die Durchfiuhrung des Amtlichen Anzeigeverfahrens wurde am _..........cccceeeiiiiiiiiiniiiinaeeanns offent-
lich bekanntgegeben.

gemal § 1@ BauGB tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Der Magistrat fler Stadt Baunatal
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BEBAUUNGSPLAN NR.40C
"VW - GELANDE"

STADTTEIL KIRCHBAUNA
DER STADT BAUNATAL

AUFGESTELLT DURCH

PLANUNGSGRUPPE STADT + LAND

BURO FUR STADT- + LANDSCHAFTSPLANUNG
KOHLENSTRASSE 20, 34 121 KASSEL

TEL.: 0561/26218, FAX: 0561/26277

BEAUFTRAGT DURCH:

MAGISTRAT DER
STADT BAUNATAL
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