/ /]
Festsetzungen gemag § 9 BauGB Nachrichtliche Eintragungen (keine Festsetzungen) § 16 Die Fassaden sind In den landschaftsvertriglichen Farben Weligrau, Grau, Erdbeige, Aufstellungsvermerke
Rechtsgrundlagen: Baugesetzbuch (BauGB, In der seit 01.01.1998 glitigen Fassung), Erdbraun und Hellolivgriin zu wihilen.
Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzVO), Hess. Bauordnung 1. g - Flursticksbezeichnung Farbtdnungen der Signalfarben Rot, Orange, Blau, Gelb und Griin werden grund- Die Stadtverordnetenversammiung hat die Aufsteliung des Bebauungsplanes gemat
(HBO) in der jeweils giiitigen Fassung. 545.0 sétzlich auf max.10 % der AuBenwandfiichen begrenzt. GroSmuster wie Rauten, § 2 Abs. 1 BauGB am 09.10.1995 beschlossen.
3 2 R - Hahenlinien Kreise 0. &. sind nur ausnahmswelse zuldssig, wenn sie sich in das Gesamtvorhaben Der Beschiu wurde am 19.10.1995 3ffentlich bekanntgemacht.
1. Art und MaB der baulichen Nutzung, Bauweise geméa® § 9 (1) BauGB g S——- einfligen.
3 — - Flurstiicksgrenze Waerbung und Firmenzeichen sind grundséitziich nur auf Geb&udefidchen zuléssig. DIeBdalgwderBﬂmermmlssaAbeABauGBerfomtslndorZolvomza.wdm
11 Gl - Industriegebiet, UVP- pflichtige Vorhaben sind unzuléssig. Die von den Umrissen der Werbung gebiidete Fléche darf 5 % der jewelligen . bis 30.11.1995.
4 - vorhandene Bebauung Wandfidche, auf der sie angebracht werden soll, nicht ibersteigen. Selbsténd
GE - Gewerbegebiet Werbeanlagen k3nnen ausnahmswelse zugelassen werden, wenn sle nicht hdher Die Betelligung der Trager Sffentiicher Belange gemdR § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte
S 5 - geplante Bebauung als 8 m sind und sich in das Gesamtvorhaben einfligen. am 01.07.1996.
Einzelhandel- und Grohandelisbetriebe mit einzelhandelséhnlicher Vertriebs- Dachreiterwerbung ist unzul@ssig.
struktur sind unzuléssig. 6. IoooooTc - Glelsanlagen geplant Der Entwurf wurde gem#R § 3 Abs. 2 BauGB zur dffentiichen Auslegung beschiossen
[ . | | § 17 Die Gesamtschalleistungspegel werden wie folgt festgesetzt am 09.12.1996.
reswindrose Baunatal 12 Art der baulichen Nutzung : ' | des Bebauu Nr. 74: Die Bekanntmachung der &ffentiichen Auslegung mit Angabe von Ort, Dauer und Hinwels,
fqngthaww 8. - private Verkehrsfiiche s ——— da® Anregungen wahrend der Auslegungsfrist vorgebracht werden kiinnen, erfolgte geméf
. Zahl der Voligeschosse Bauweise . @ . — Far das GE-Gebiet: 111 dB (A) tags § 3 Abs. 2 BauGB am 19.12.1996 ortsiiblich In den "Baunataler Nach i ’
_ anniindint - Hauptversorgungs- und Abwasserieitu u 96 dB (A) nachts |
Dachform Dachneigung - - Die nach § 4 Abs. 1 BauGB betlligten Tréger dffentlicher Belange wurden gemé
v, \ *l\e - — y - 10. ey - Hochspannungsieltung Fir das Gl-Geblet: 123 dB (A) tags § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB am 16.12.1996 von der Auslegung benachrichtigt.
Grundfiichenzahl Geschoffidchenzahl 103 dB (A) nachts
R 1" T[]  -Bdschung - Die &ffentliche Auslegung des Entwurfes mit Begriindung auf die Dauer eines Monats
‘P max. HOhe der baulichen Anlagen Baumassenzahl Fir die Ermittiung des betriebsbezogenen Schallelstungspegels glit die nachstehende erfolgte gemaR § 3 BauGB vom 02.01.1997 bis 03.02.1997 elnschlleflich.
P o (First oder Attika) Berechnungsformel einschiieBlich deren Eingangswerte:
vy K T: max. AuenwandhBhe gemessen Textfestsetzungen Der Entwurf wurde geméB § 3 Abs. 3 BauGB zur emeuten &ffentiichen Auslegung
‘ " = an der Traufseite Lws/=Lw"+ 10 Ig ST/So beschlossen am 31.05.1998. 1‘.
~ . ' F: max. AuBenwandhohe gemessen berbau ndstiicksfiach -
) \ am First 51';:"ddnbﬂudu mmmmmm bidufen (ErschileBungsstraen, Lagerfldchen Hierbel bedeutet: Die Bekanntmachung der ereuten dffentiichen Auslegung mit Angabe von Ort, Dauer
1 ol % \ und Stellplatziigchen z, B.) zur Verfligung. Das restiiche Drittel Ist grinordnerisch ohne und Hinwels, dal Anregungen waihrend der Auslegungsfrist vorgebracht werden kdnnen,
\ 121 » - offene Bauweise jedoch ohne Einschréinkung der verslegeinde Oberflédchenmateriallen anzulegen. 50 % davon sind mit standortgerechten Lw * = 60/45 dB (A) pro m* tags/ nachts fir GE erfolgte geméR § 3 Abs. 3 BauGB am 10.06.1999 ortsiiblich in den "Baunataler
S j zulassigen Lénge der Bauwerks (§ 22 (4) BauNVO) : : Nachrichten".
mﬁu\ Laubgehdizen zu bepflanzen; die verbleibenden 50 % sind als extensive Rasenfléche zu Lw* = 66/45 dB (A) pro m" tags/ nachts fiir GI
\ \ 1.2.2 S - Satteldach 1Baunonm'2.5m’ .hm:rw1 mza\m(mnm mms4m.1m3wmﬂTmmmmwmm
0 e \ Oberbaubare Grundstiicksfidchen mit Fiichen zum Anpfianzen von Baumen und ST = Betriebsgrundstick in m? § 3 Abs. 3 BauGB am 01.06.1999 von der emeuten Auslegung benachrichtigt.
syilf % 1.2.3 F - Flachdach Striuchem siehe
. \\ 1 o So=1m? Die emeute Sffentliche Auslegung des Entwurfes mit Begrindung auf die Dauer eines
< 124 Sh - Sheddach § 2 Werden In den nicht Oberbauten Oberbaul Stuhan asier ittt Shasend Monats erfolgte gemaR § 3 BauGB vom 18.06.1999 bis 19.07.1689 einschileBlich.
\' Fischen dauerhaft ErschlleRungsstraen vorgesehen, sind sle durch standortgerechts, b) im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 45 B:
| ' ~a W ’ ~P—_— hochstammige Baumrelhen als Alleen anzulegen (Pflanzabstand 8 - 10 m). Die Der Bebauungsplan wurde gemas § 10 BauGB von der
¥, L N Pflanzstreifen sind mit wasserdurchidssigen Beléigen herzustellen. Fir Einzelbéume Flr das GE-Geblet: 101 dB (A) tags als Satzung beschlossen am 28.08.2000.
! e / ; w%ﬁ%ﬂ 1.2.6 Bei Geschifts-, Bliro- und Verwaltungsgebéduden sowie Geb&uden mit Wohnungen sind Baumscheiben von mindestens 3 m? anzulegen 86 dB (A) nachts
o ¥/ Lo § 9 (3) BauNVO sind auch Walmdacher zuléissig. :
& 3 Nach der Parzellierung ist an den Grundstiicksgrenzen ein mindestens 3 m Fir das Gl-Gebiet: 108 dB (A) tags
" Y . ¥ 127 5-20 - festgesstzte Dachnelgung (Beispiel) S T s e e et ot 94 dB (A) nachts
/15m o ek SO Fir die Ermitiung des betriebs- oder grundstiicksbezogenen Schalleistungspegel
- Bezugshdhe 2. Die dberbaubaren und nicht dberbaubaren Grundstiicksfidchen gemaf § (1) 2 BauGB i s e = e gy g i 7 OO gilt die nachstehende Berechnungsformel einschiieBlich deren : Baunstal, den 01.09.2000
] k7 / 24 zu entnehmen. Fiir betrieblich notwendige Belange ist die teilweise Unterbrechnung der e & it
g " A Pflanzstreifen zulassig, soweit sie an anderer Stelle des Baugrundstiickes ausgeglichen Lws/=Lw i
, h betrieblichen Sicherheitsinteressen mswelse
',' 4 é// 22 r&m mmmm-uam;m Hierbel bedeutet: Vermerk Ober die amtliche Bekanntmachung
/ s = aud
/ > .- i 23 g g U.m“m_mn IR T— Lw * = 55/40 dB (A) pro m* tags/ nachts fiir GE Der Satzungsbeschiul des Bebauungsplanes Nr.74 und 458, 1. Anderung und Neufassung
Ober'm S / E ’/ /P(')séFf’ 16'/ (3 - Ba o .| - " 60/45 dB (A) pro m* tags/ nachts fiir GI R — S—
grinen 49 ’ e ’ ; Lwr= pro
g " " : 4 / /" TA2m ” " P’ 3. Verisahvaichen gerdlh § 9 (1) 11 Bev08 - MUﬂanﬂdm Nmﬂ\li::l\D:.me'gm an anderer Lw* = fischenbezogener zulssiger Schallelstungspegel In dB (A) pro m* (tags/ nachts) Gemas § 10 BauGB tritt der Bebauungsplan mit der Bekanntmachung in Kraft.
L . - v . we= 2u r n pro
() Aém [ " Stelle des Grundstiicks fiir eine angemessene Ersatzpflanzung Sorge getragen wird.
/ / 3.1 - Straenverkehrsflichen insgesamt.
7 7 ' ; , ————— y Die Untergliederung Fué-, Radwege, Parkstrelfen i gt PR D e e ST = Betriebsgrundstiick in m*
< " / " ' " ] o und Stralenbegleitgriin ist nachrichtiich. .
Y/ & r e i 2 - Prpa———— § 5 Oberfiachenmaterialien fiir ErschiieBungs- und Freifiéchen: e
y al [SHTF )R T f ’ " Feichn Sz, e Lagelize nd cergchn ot et )Gt dom btebersgen o Scalorupageltsl Bt don 01.08.200
/ / SE— - . -
" v | o / iy [ ] 3 Parkpiitas Fuge, wassergebundener Decke oder Schotterrasen. Eine viilige Versiegelung mit zusiitzicher e e -
. = / * durch die Schallabschirmung erzielbaren Pegelminderung hinzugerechnet werden
= FSHA = [ \Y 7 y bitumindsen Baustoffen st nicht zul3ssig. Bitumindse und gepfiasterts Oberfiichen sind (Einzelfallprifung nech BImSchG)
BEBAUUNGSPLAN NR. 40 4, 0.8 / 7o/ r, & ausschileBlich fur Fahrbahnen und Grundstiicks- und Gebéudezufahrten als auch fiir '
) max. 20% der g&s. \1@ 01700 _ " 4 / \ 4. Fiichen flr Versorgungsaniagen, fiir die Verwertung oder Beseitigung von Abwasser und Hafe und - die fiir den Schwerverkehr ich als auch
"WW WERKSGELANDE" &/ Hochregallager Hallenfldche 21,0m WWGNN / 08T ; / & y & festen Abfallstoffen sowie fiir Ablagerungen geméB § 9 (1)12 und 14 und (6) BauGB vom B IILwl 'Illlmr“ lzull .ﬁ .:l.;ho'hd g “lelﬂll"lldl Siinsn atene § 18 Noch nicht als GV GE in Anspruch genommene Fléchen auBerhalb des umzéunten
max. 34,0m ber Oberkante FuBboden £ iz-qu;, 160 /g ; .. \ entgegenstehen (Ausbau It. Empfol'llung fr die Anlage von ErschileBungsstraien/ Betriebsgeléndes sind landwirtschaftiich zu nutzen. Die ErschlieBung der
Sihmthgnde : Bezugshdhe : . /S ~ X3 4.1 - Fldchen fir Versorgungsaniagen EAE '85), Jedoch darf der Antsll von Asphaltfidchen 30 % der befestigten Freifidchen landwirtschaftlich genutzten Fléichen ist sicherzustellen. Sind Fiéichen als GI/ GE
7 / < G In Anspruch genommen, 8o sind innerhalb der Oberbaubaren Flachen von den nicht
226,0m 0. NN [ » / Y rg | P nicht Gbersteigen. Wird aus betrieblichen Interessen eine weltergehende Versiegelung
" [ SH; *  \ o, ‘ Bl 42 © - Elektrizitit notwencig, Ist dies durch zusiitziche geeignete Malinahmen oy (berbauten Fldchen 30 % grinordnerisch anzulegen und mit Bumen zu
Zonrles Ervatotage 7|Die = )/ )7/ 08 H p o & Aus wasserwirtschaftiicher Sicht wird fesigesetzt, dal Stelpiéize fir mehr ais 10 Plw H G SRR ———
Vi Ger : . 7 . ) wasserdicht mittels Asphalt oder Betondecke In StraRenbauweise zu befestigen sind.
; / - . 1 Gerdddem - v e e Seton Pt e § 19 Bel Funden von Bodendenkmalem (§ 19 ff DSchG) wihrend der Ausfihrung der
Hochregallager / ot o // / - &, ' : W* G - - O - A—— Ela':\:vorﬂmu?ugonv;r:nl:n umlb.r:tdltm.hralsamm ;:hmrPlﬂdlld:ntodorolm Erdarbelten Ist das Landesamt for Denkmalpfiege Hessen In burg unversiighch
max. 34,0m (ber f *;f I / o %, b 4 " andere wasserdurchid@ssige Befestigung kann altemnatlv zugelassen werden, wenn durch T Va————
- Bezugshdhe - : ) @ - . ein Bodengutachten nachgewiesen wird, daR im Bereich der Parkfidchen eine giinstige
20000 10¢ & }f Jum y 4 5. Grinfischen gemaR § 9 (1) 15 und (6) BauGB e s e 51 S St fptieutes §20 Grndoickn ntang dr daselceren Straien sind ldckenios ohne Tdr und Tor
~ ! / - 4 . . 5.1 - Sffeniiche Griniiche Arbeltsbiatt W 101 (Feb. 1975) vorllegt. '
&, . / —£42 '
Y/ | . / /Sy 7/ -y Y . a3 S P § 6 Neu anzulegende Geh- und Radwege (z. B. parallel zum Lamschutzwall im Nordenund 5 21 Die Feldwege sind eingezagen
¥ N » / ] . o 2 R ) parallel zur BAB im Westen) sind insgesamt als wassergebundene Decken oder als
f L/ 0m \ k\ / . | 'l \ 5.3 ) - Fiichen zur landschaftichen Eingrinung wasserdurchidssiges Pflaster (z. B. mit groBer Fuge oder Okopfiaster) herzustelien.
*» . i ' .
* d - | Wy ' Y/ f poea g o
# g ; W IS 4 \\\ 8. M Geh- Fahv- und Lefungerechi 2 belastende Fichen 9 (1) Nr. 21 g _— &
| L # (] ; Brauchwasser genutzt werden.
i g 1 e 7 / . / i / 6.1 HEHEHEEHE- - Leltungsrecht Wird die zuléssige GRZ durch sonstige versiegelte Oberfliichen (z.B. Nebenaniagen, Planziiste
a0l 70 i 73 { 3 Stellpltze etc.) um mehr als 0,1 Gberschritten, muB der dadurch zusétzlich entstehende
/ { / @ & \ . / Abfiu von Niederschiagswasser auf dem Grundstiick zuriickgehalten werden. Alle hochstimmigen Laubb&ume in den Straen und Baumplatzbereichen sowie die
/ / ' / \ / | ) Wird das Niederschlagswasser von den Parkfiachen in den Lérmschutzwallbepfianzung sind mit einem Stammumfang von mindestens StU 10/12 cm
1 o / ; : P () ?m \ 7. Wasserflachen und Flichen flr die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die — e In eln St ah, ot ver dom bzw. 14/16 cm zu pfianzen.
s /2 ..'* - - / A ke ‘},; / Regshung des Wesssrabiiusese gemi § 0 (1) 16 und (9) BavGD P oo g W& e ot e 'W" - e Baumplétze, Baumreihen, Alleen zwischen den Hallen, parallel zu den Fassaden, die
) 08 / ; p—— S SO ¢ <& vemmiedion. ErschileGungsstraien begleltend, als Baumgruppe/ waldartige Bestinde; Standorte auf
; 50m | 10,0 LKW / f ~ . - 4 . s ' | " S%Mm NG 0 WamtmaAupin dur Sheek Bavrviel. — wasserdurchissigen Flachen wie Rasen, wassergebundene Decke, Schotter; diese
° ® a Bezugshdhe 220m & NN b il ( A }1 L glit NEPEERedRng b o e giuen Fumeur. § 8 Frelfiachen: Fléichen dienen zur inneren Durchgriinung, Minderung der Femwirkung, Verbesserung des
". w, B ,"i *’ 4 \ \ 72 - Regenrickhaltebecken Die vorgesehene Nutzung der Freiflichen und deren Bepflanzung ist vom Bauherm in Klimas.
2 ~§~ ¥ / o / ,L / (] | / 1 m einem besonderen Freiflachenplan darzustelien und mit dem Bauantrag einzureichen. R 7 T~ -~ B R A R S S R
—— . - A o / il [ // f Die Anpfianzung von bodendeckenden Gehdizen und Zierstrauchern (Bodendecker) im Bergahom ::mum Vit i _ ' Gl g \ RS H
R . 8, w : / ™ E //’ I 8. Fliichen flir Anlagen zum Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen gemaR § 9 (1) Bereich der Verkehrsfldchen st nicht zuléssig. R } ) — <J9 )/ & .
; Y ¢ / ;f’ “ MB
- N /,f’ A 4 ,m] // _— » : / i / — § 9 Flichen zum Anpfianzen von Béumen und Strduchem: B
4 L. N Linn ~28.00 [ ] ‘ 8.1 - Geléndemodell Sicht- und Schallschutz Spitzahom -Acer platanoides
i . F, A / ﬁE » § / \ - // - Fﬂ&wmmmmum a) Im Bereich des Lérm- und Sichtschutzes sind 20 % der Fiéiche mit hochstdmmigen Stieleiche -Quercus robur
- R2 7 " ; 4 /f S 1] .' 1 / 4 S Budwunaiaiel 5 verwsnden. Laubb&umen zu bepflanzen, 50 % mit Heistem und Stréuchem, die restiichen 30 % Winterinde  -Tlia cordata
e - X natirlichen Sukzessio Uberiass (
Py // { ' ,f S"Eo'%" P ! — - ) Einbindung des GE- und Gi-Gebletes parallel zur Wolfsburger Straf3e mit Hochstdmmen
) / { o * 3 - - -}
- o y [ FI2 . 80m]| 50 .' * ) 9. Fliichen fir die Landwirtschaft gemaB § 8 (1) 18 und (6) BauGB b)wwwmg?mzﬁwmmuﬂm und Heistern - mit Unterpflanzung - als Abpflanzung zur Landschaft, Breite ca. 10 m
Sy » =" d ( } Gelande .l 91 | - Flachen fir dle Landwirtschaft (1 Mahd alle 3 - 5 Jahre ist zuldssig). - F—— R pr——
o N v / ey -~ 24 ' ™ S Eberesche  -Sorbus aucuparia o ST E—
3 S, N ¥ \ - . 2 c) Private Griinflidchen sind zu 70 % mit hochwachsenden Striiuchem und Helstern und Bache Pt e Hundarose -Rosa oanina
. - - . Salweide -Salix
| - N / ~~.....:.\,. s ‘ : P 10. mmgmmm und zur Entwicklung der Landschaft gemét § 9 (1) 30 % mit hochstdmmigen Laubb&umen zu bepflanzen Feidshom  -Acer campestre caprea
\ | = . PR P L = E& ] | £ und 5 und (%) Baucl d) Nicht dberbaubare Grundstlicksfidchen mit Pflanzbindung sind zu zwel Drittel Qihon A letancidee R P st
lﬂﬂw - oy - DAY # / 10.1 -U Fidchen grinordnerisch anzulegen. 50 % davon sind mit standortgerechten Laubgehdizen Stielelche ~Quercus -
- vy » \g\ / # ’ / / . o <o R —— zu bepflanzen; die verbleibenden 50 % sind als extensive Rasenfldche zu unterhalten, ~ VOoelirache  -Prunus avium
- e T J SO0 PR SO i SRERENRED SUS S—— Sukzessionsfidche im Bereich der Hochspannungsleltung (Schutzbereich der Stromieitung
; & 9 ¢ % ' . . . f/ /ﬁ 10.2 . -MMB!Umeundmer 1Bﬂlmm25m’,mmm1ﬂ"m-m mu.mmmxmmmmm”éu%wFlm;
- ' 7 BO0® " N B e - Dle dargestellten Gehdlze sind entwurfsabhéingig restiiche Drittel kann flir betriebsbedingte Zwecke genutzt werden (Zufahrten,
E - ¥ ¥ : ; e . _SFSH o 4 verdnderbar Stelipiatze etc.), wenn die Versiegelung der Flachen auf ein unumgéngliches
— / - q O g M ot Hartriegel ~Comus sanguinea
2 R/ < / g ————— | [ S indestmaf reduziert . Heckenkirsche Lonicera xylosteum
5 s LN : / # 9 (S . ¥ 11. Grenze des réumlichen Geltungsbereiches und andere Abgrenzungen geméaR Plaflenhitchen  -Euonymus europaeus
SN - 3 § 1 (4) BauNVO und § 9 (7) BauGB § 10 Flachen flr Aufschittung/ LAmschutz Sabwaide -Salix caprea
# 5 e \ & > Die Flachen sind als L&rmschutzwall mit differenzierten Hohen aufzuschitten. Schiehe Prunus spinosa
o y [P,o,\, > 111 smmmmmme -Grenze des rumlichen Geltungsbereiches Sty goomnetiviiun Furmin S o vamten. S : Weiltdom o
- 7 , - des Bebauungsplanes neigungen sowie santt auslaufendem DammfuB insbesondere in Richtung Ortslage — ww"'l
s f i [ 7N i // s Rengershausen soll die Fremdkdrperwirkung des Walles im Landschatftsbild herab- Wikirose _m.' ’ “'m
# . . *} \\ e : 12 coooooooooo - Grenze der angrenzenden Bebauungspléne gesetzt werden. Im Bereich der Hochspannungsieltung Ist deren Anforderung
S " 4 Rechnung zu tragen. Die Gehdizbestiinde sind in unregeim#Rigen Abstéinden "auf den Stock zu setzen”.
S B 113 eoeeeeee- - Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung Liérm- und Sichtschutzwallbepflanzung mit Hochstimmen, Heistern und Striuchem:
. B - - \ § 11 Fassadenfronten von (iber 30 m L&nge sind durch Anpflanzung von
‘ & & auet® A - Laubb#iumen (ca. alle 10 m) gliedemd zu gestalten; die Pflanzmafnahmen sind auf Béume: Kietberpfianzen flr Fassadenbegrinung:
S AR . 12, Der gesamte Bebauungsplan Nr. 45 B llegt im Entwickiungsbereich nach die bauliche Anlage abzustimmen, z. B. auf Ein- und Ausgéinge, architektonische Bergshom  -Acer pseudoplatanus Baumwirger  -Celastrus orbiclatus Mit Rechtskraft der 1. Anderung wird der Bebauungsplan Nr. 74 , rechtskriftig seit
AN \ Yy < hl vy - . V oto. Eberesche -Sorbus aucupsria Blauregen “Wisteria sinensis dem 04.07.1991 und der Bebauungsplan Nr. 45B, rechtskriftig seit dem 27.08.1992,
/ , e e - + /& § 53 STBauFG orgaben, Belichtung |
74 ;//' // / il | | o S kel L LT T T f/ M ' betulus M Mm
N/ /XY GVAVANES ™ — w3 . ‘ Halnbuche
¥ . / : / Flache A / 4 ' / \\\\ ‘“-\,M_Mm ""‘-w—m_,w_ﬂ_m kel Ll LT T T . ’ Auf'm Helsterhagen \. § 12 Auf den Pm Ist fir je 6 le mindestens ein mw Laubbaum Stieleiche m‘m Klettertrompete -Campsis radicans
, 7, _ i e e i / ~ —— — zu pflanzen und zu unterhaiten. Knditerich -Polygonum aubertii 1 A d N f
/ S e 7R & T Diese Baume sind 80 auf den Parkplatzen anzuordnen, def die Baumkronen die S, Plelforwinde  -Aristoloohla durlor . Nderung un eurassung
, _ e — ~. - _ Wiider Wein _Parthenocissus "\eltchil
Der Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. i/ Flurstdcke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen, I S, | Stellpidtze beschatten. -
) N T | 8 o Diese Bau sind nicht auf das fr die nicht Oberbaubaren Straucher. _
741 45B, rechiskréiftig seit dem 31.08.2000 ~ 7"/ / v bauliche Anlagen, Straen und Platze R ey g — Gom. Liguster Ligustrum wigare - T U Mag istrat der Stadt Baunatal |
. wird fiir diesen Teilbereich ersetzt durch den /8 sti ::r: °r:l; %:.n::gonmfbklw mit Stand vom L - . — - — - Hu:um “Comus sanguines Feldahom  -Acer campestre |
N aftin cei / . . 4 vonm m.
4 Bebauungbplan Nr. 45C, rechtskraftig seit S.UNSSODLEZTOESIS | | § 13 Gleisanlagen: Zuléssig Gohbooon“ oy einem .m.mn - e AR mm"""‘m:: Hainbuche -euwu-“m Bebauungsplan Nr.74 Bau und Umwelt
dem 01.06.2011 e dieses Boufel - Deutschen Bundesbahn vorgesehenen zusétzlichen technischen Sicherungen gegen PlaflenhOichen ~EUOMYMUS SUTOpesUS Rotdem Orstsague monogyne “Paufe Seaier” - _ R o entworfen: V Klokow
% /10X der o Léirmemissionen eingebaut bzw. dauerhatt vorgehatten werden. Ssweide  -Salx caprea Auf der Eiche/ Das Linn bearbeltet: S. Schrelber
: / Schiehe Prunus spinosa ausgefOiet
Q & . § 14 Déicher im rélumiichen Geltungsbereich kdnnen durch eine Extensivbegriinung mit Welldom  -Crataegus monogyna Bebauungsplan Nr.45B gelindert
| niedrigen Stauden, Wildkriutern und Griisem versehen werden. Auf Wikdapfel  -Malus syivestris " " 11.05.1909
\ % 28 Dachfiichen sind nicht splegeinde Solaraniagen grundsétzich zuléissig. R Indusmgeblet Das Linn
§ 16 An den Siid- und Ostfassaden sind pro 10 m mindestens drel standortgerechte Stadttell bauna
zu unterhalten, mlt(m mm) i . Grinde dem nicht .mmmm o Mafistab: | Baunatal, den 26.02.1999
| 1:2000 AZ: 61- 15 - 74/ 45B
~ 1 | | | |




