Textliche Festsctzungen

L Immissionsschutz

Von der Tankstelle werden keine schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3

GRUNDHISS i P FLEGEHALLE / WASC HHALLE BimSchG verursacht werden. Die Tankstelle wird so betrieben, dai die

Immissionsrichtwerte fUr allgemeine Wohngebiete von tagstiber 55 dB(A) und

A B e D E F M1: 200 nachts von 40 dB(A) nicht (berschritten werden.
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10.510  stark versiegelte Verkehrsflache

L .. T — W—T— - 22 Die Larmschutzwalle sind als Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Struchem

; festgesetzt. Die Wallbereiche sind je nach Breite mit durchschnittlich 7 bis 10-
reihigen durchgangigen Schutzpflanzungen zu versehen. Im Kronenbereich der
Aufschiittungen sind mindestens 15% der Gehdlze als Heister von Baumarten
(Pflanzqualitat 2 x v., 150-200 cm) zu pflanzen. Die Reihen- und Pflanzabsténde
sind so zu wahlen, dal pro 1,5 m? Pllanzfldche ein Gehélz gesetzt wird. 80 % der
anzupflanzenden Gehdlze sind der Gehdlzauswabhlliste (Pkt. 2.4) zu entnehmen,
Dic Crenzabstinde des Hess. Nachbamechtes sind zu beachten.
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: 23  Samtliche Grinflichen, soweit nicht mit Striuchern flachendeckend bepflanzt, sind
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mit einer Wiesenmischung mit mindestens 10% Krautanteil im Saatgut anzuséen
und dauerhatft als 1-3 schirige Wiese zu unterhalten. Das Mahgut ist zu entfernen.
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24  Gehdlzliste - Auswahlliste - fir Schutzpflanzungen / Pflanzgebote und sonstige
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Gelandehohen, Bestand .
GELmeSCHNTT ]"‘l M I ‘ 250 2711}19 3.98 3@.10‘3{.1.26% 1.96° ‘"9 3.98 1g39' 10 398 IOI % i Hainbuche - Carpinus betuius Sanubirke - Betula pendula |

Leitungsrecht, Stadt Baunatal Bergahorn - Acer pseudoplatanus Zitterpappel - Populus tremula
: 1 150,21
chuorimtung DN 250 an 457 p—368 437 + 437 11902 Spitzahorn - Acer platancides Vogelkirsche - Prunus avium
gant;r\afgmﬁ: ;b EAM $09 19.31 .00, gﬁ:h&m - gw campestre
iche - Quercus robur
Leitungsrecht, Stadt Baunatal Winterlinde - Tilia cordata
Esche - Fraxinus exelsior
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Striducher / Heister; |

- [ Toos ] Weilldomn - Crategus monogyna Heckenkirsche - Lonicera xylosteum 1‘
schalk . Hasel - Coryllus avellana Schwarzer Holunder - Sambucus nigra
|- Hartriegel - Cornus sanguinea Salweide - Salix caprea -5 |

Grinflachen, &ffentlich

Flachen zum Anpflanzen von
Baumen, Strduchen und
sonstigen Bepflanzungen
sonstige Bepflanzungen

(siehe textliche Festsetzungen)

Schiehe - Prunus spinosa Sonstige Strauchweiden — Salix spec.
Hundsrose - Rosa canina Komellkirsche - Comus mas

Weinrose - Rosa rubiginosa Gem. Schneeball - Virburnum opulus
Bibernelirose - Rosa spinosissima Wolliger Schneeball - Viburmum lantana
Kriechrose - Rosa arvensis Liguster - Ligustrum vuigare

Hainbuche - Carpinus betulus Eberesche - Sorbus aucuparia

MaBnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschait (§9 Abs. 1 Nr. 20 u. Abs. 6 BauGB)

Flachen fur Aufschiittungen,
Larmschutzwall

Wirtschaftsweg, unversiegelt

Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzungen
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3.1 Verkehrs- und Nutzflachen auBerhalb von Gebauden auf denen eine 11
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1 i _ belegen, die nachweislich hochgradig ein Eindringen von Schmutzpartikeln und

Plangebietsgrenze
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LARMSCHUZTWALL STADT BAUNATAL / FELD
GRUNDSTUCKSGRENZE

AuBenbeleuchtung 21.62

Wartung und Ptiege der Fahrzeuge mégiich ist, sind hochgradig in
Betankungsbersichen cnispiechand der Tanksienenverordnung fliissigkeitsdicht zu
versiegein. Das anfallende Oberflichenwasser ist iiber Benzin- Olabscheider
i dem drtlichen Schmutzwasserkanal bzw. der entsprechenden
Regenrickhalteeinrichtung (Regenriickhaitebecken / RRB I} zu zufihren.

. Lérmschutzwall

Krone 2m Uber Verkehrsflache
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NEUE | GELANDELINIE

——VORHANENDE GELANDELINIE i3 Unbelastetes Niederschlagswasser der Dachildchen wird fir die
. en wi

Brauchwassernutzung gesammelt. Anfallendes Uberschufwasser der Dachflachen

wird einem naturnah gestaiteten Erdbecken mit Dauereinstau und Pufferspeicher

: zugeflhrt. Unverschmutztes Uberschulwasser der Dachfldchen ist in
Versickerungsaniagen vorbehalitlich einer wasserrechtlichen Genehmigung und

wrbehwichm der grundsétzlichen Eignung der ortlichen geologischen Verhaitnisse

Zu versickern.
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GELANDESCHNITT 2-2 M 1: 250

© 1763

34  Die zeichnerisch bestimmten Dachbegriinungen sind ais extensive
Dachbegrinungen auszufiihren. Die anzus&enden bzw. anzupflanzenden
Artengesellschaften sollen sich an natliriichen Pflanzengesellschaften orientieren.

- 4. Grundstiicksentwisserung
Die maximal zulassige Schmutzwasser- und Niederschlagswasser-abfluRspende
vom Grundstiick in die értliche Kanalisation darf 20 V/s nicht Uberschreiten. Dariiber
hinausgehende NiederschlagswasserabfluBspenden sind in Speichern
zurlickzuhalten und unter Wahrung der festgesetzten maximalen AbfluRspende
zeitversetzt an die Ortskanalisation abzugeben.
Die Dimensionierung der Rickhaltevolumen errechnet sich nach den derzeit
geltenden einschidgigen Vorschriften.
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STADT BAUNATAL
Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 77 "Tankanlage"

Stadtteil Rengershausen

- 16.08

Zwecks Trennung der Niederschlagswasser in unverschmutztes Dachwasser und
Niederschlagswasser der Verkehrsflichen sollen zwei getrennte Riickhaltebecken
erstellt werden.

Regenrickhaltebecken | /RRB | ist fur unverschmutztes UberschuRwasser der
Dachflachen mit Dauereinstau (Teichbiotop) und Pufferspeicher naturnah mit
ﬁfm:mchindﬁchen Uferneigungen und langer Uferinie zu bauen. Entlang der
riinie des Dauereinstaues ist ein 1 Meter breiter Rhriciigirial ;
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Regenrtickhaltebecken Il / RRBI ist fiir die Riickhaltung von Niederschlagswasser
der Verkehrsflachen herzustellen bzw. nimmt Uberschulwasser des RRB | auf. Das
RRB Il ist als erdiiberdeckte Zisterne herzustellen.
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5.1  Die durch Festsetzungen in Text und Karte des Bebauungsplans zuldssigen
Nutzungen, Gestaitungen und Bepflanzungen der Grundstiicksfreiflichen sind in
einem qualifizierten Freiflichenplan gemal Bauvorlagenverordnung mit textiichen
und rechnerischen Erduterungen zum Bauantrag nachzuweisen.

Dipl.~Ing. Architekt R.Merwig, Dr.—Ing. M.Jasnisch, Prof. Dr.~lng. habl. W.Witlig
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5.2  Die vollsténdige Fertigstellung der Griinflachen ist innerhalb eines Jahres nach
Fertigstellung der Hochbauten zu besorgen.

6. Bodendenkmaler

Bei Funden von Denkmalern wahrend der Ausflihrung der Erdarbeiten ist
gemén § 20 DSCHG das Landesamt fiir Denkmalpflege Hessen in Marburg
unverziiglich zu verstandigen.

Bescheinigung der Vermessungssteile nach § 15, Abs. 1 Nr. 2 HVG
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Geschh.-Nr.. 19990565 Dalum:  25.02.2000 Das Vérmes:;ungsbﬂro :
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Die Stadtverordnctenversammiung hat die Aufstellung des Bebauungsplanes gemil
"""" R § 2 Abs. 1 BauGB am 22.02.1999 beschlossen.
Der Beschiull wurde am 25.02.1999 éffentlich bekannt gemacht.

____ g----, ___@_ A .___@_ s Dic Belciligung der Siarger gemaid § 5 Abs. | DauGH erfoigie tn der el vom
e s i ] 05.03.1999 bis 06.04,1999.

Die Beteiligung der Triiger 6fTentlicher Belange gemail § 4 Abs. | BauGB erfoigie am
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Der Entwuri wurde gemiiib § 3 Abs. 2 Baulsi zur vitentiichen Ausiegung vescidvsstan
am 07.02.2000.

Die Bekanntmachung der 6ffentlichen Auslegung mit Angabe von Ort, Dauer und Hinweis,
daB Anregungen wihrend der Auslegungsfrist vorgebracht werden konnen, erfolgte gemiil
§ 3 Abs. BauGB am 02.03.2000 ortiiblich in den ,Baunataler Nachrichten®,
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Die 6ffentliche Auslegung des Entwurfes mit Begriindung auf die Dauer eines Monates

WERBEPYLON Ha=10m
erfolgte gemiil § 3 BauGB vom 10.03.2000 bis 11.04.2000 einschlieBlich.
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Die nach § 4 Abs. | BauGB beteiligten Triiger 6ffentlicher Belange wurden gemil § 3 Abs. 2
Satz 3 BauGB 18.02.2000 von der Auslegung benachrichtigt.
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Der Bebauungsplan wurde gemifl § 10 auGB von der Stadtverordnetenversammlung als
Satzung beschlossen am 28.08.2000. ;
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Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 77 wurde am 15, O3, 2001 2666
ortsiiblich bekanntgemacht.
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Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung am /5. 03, 2006 cemiill § 10 BauGB in Kraft
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Baunatal, den 16.03. 2001
Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 77'Wipd @ér Bebhwiigsplan Nr. 78

e 8 "Lirmschutzwall dstlich der A 49 ", rechtskriiflig
Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 77 erset:
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